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   客户（Customer

C-4-7-106-02

上海荔犀实业有限公司
Shanghai Rimax Industry Co., Ltd

产品6061-T6材料检测报告
6061-T6 Material Test ReportTest Report

）   序号（Sn） 1

   型号（Model）   日期（DateT6热处理毛坯(T6 heat-treated blank) ）

追溯码 (Tracing Code

2026.01.25

)   

成分、硬度及拉伸试

6061-T材质（Material） 6

验      

成分 
Compositio

Composition、Hardness&Tensile test

n

硅 铁 铜 锰 镁 铬 锌 钛 铝

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al

% % % % % % % % %

标准 Standard 0.4~0.8 ≤0.7 0.15~0.40 0.8~1.≤0.15 2 0.04~0.35 ≤0.25 ≤0.15 remainder

 0.73Rimax 6 0.226 0.2790 1.10.0826 7 0.173 0.0143 0.0284 -

硬度
Hardness

压球直径 试验力 硬试验时间 度

Ball diameter Test Force Test Time Hardness

Mm Kgf S HB

A.安装盘
Installation disk

标准 Standard 10 1000 15 100-130

 1Rimax 0 1000 15 113

B.轮辐
Spokes

标准 Standard 10 1000 15 100-130

 1Rimax 0 1000 15 111

C.轮辋 
Rim barrel 

标准 Standard 10 1000 15 100-130

 1Rimax 0 1000 15 114

拉伸试验
Tensile test

最大力 抗拉强度 屈服强度 延伸率

Maximum force Tensile strength Yield strength Elongation

Fm MPa MPa %

A.安装盘 
Installation disk 

标准 Standard - ≥300 ≥260 ≥9

 33Rimax 7 296 11.0 

B.轮辐 
Spoke 

标准 Standard - ≥300 ≥260 ≥9

 35Rimax 0 312 15.0 

C.上轮缘
Upper rim

标准 Standard - ≥300 ≥260 ≥9

 36Rimax 7 334 14.5 

D.轮辋 
Rim barrel 

标准 Standard - ≥300 ≥260 ≥9

 35Rimax 2 312 19.0 

E.下轮缘
Lower rim 

标准 Standard - ≥300 ≥260 ≥9

 35Rimax 4 314 16.5 

显微结构照片 Photomicrograph

A.安装盘   Installation disk B.轮辐   Spoke     

图片中可以看出，晶粒细小,且晶界清晰，呈现一定的方向

C.轮辋 Rim barrel

性
As can be seen in the picture, the grain is fine and the grain boundary is clear, showing certain directionality
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(Approval)

分析员
（Surveyor）

测试判定结果
（Determine）
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